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Service-Einstellungen

Bildfang sieche Abb. 1 und 14

Regler R 316 so einstellen, dafy das Bild langsam von unten
nach oben lauft und dann einfangt.

Zeilenfang siehe Abb. 1 und 14

Mekpunkt (31) mit Masse verbinden. L 335 so einstellen, daly
die Zeile scheinbar synchronisiert. Nach Auftheben des Kurz-
schlusses mufy das Bild ruhig stehen.

Bildbreitenautomatik siehe Abb. 1 und 14

Sender empfangen und Helligkeitsregler so einstellen, dafy das
Bild gerade sichtbar ist. RShrenvoltmeter parallel zum Booster-
kondensator C 350 anklemmen. Mit R 346 Spannung iber C 350
auf 650 V einstellen. Bildbreite kontrollieren. Falls das Bild
2u breit oder zu schmal ist, kann eine geringfigige Korrektur
der Bildbreite mit R 346 vorgenommen werden.

Bildhdhe siehe Abb. 1 und 14
Die Bildhthe wird mit dem Regler R 319 eingestellt.

Bildlinearitat sieche Abb. 1 und 14

Die Einstellung der Bildlinearitat erfolgt mit Hilfe der Regler
R 317 (oben) und R 318 (unten).

Eckenentzerrung

EED 17 EV 2021/-2
Abb. 13

Zeilenlinearité&t siehe Abb. 1 und 14

Die Zeilenlinearitat kann bei Bedarf im linken Drittel des Bilde
mit Hilfe von L 352 nachgestellt werden.

Bildlage siehe Abb. 13

Die Bildlage kann mit den Magnetringen, die drehbar auf dem
Ablenksystem montiert sind, eingestellt werden.

Kissenentzerrung siehe Abb. 13

Zur Behebung kissenformiger Verzeichnungen am linken und
rechten Bildrand sind 2 drehbare Entzerrungsmagnete seitlich
am Ablenksystem vorhanden.

Achtung! Die Entzerrungsmagnete beeinflussen die Zeilenline-
aritat. Werden sie verstellt, ist evil. die Zeilenlinearitat zu be-
richtigen.

Kissenférmige Verzeichnungen am oberen und unteren Bildrand
kénnen durch Schieben bzw. Schwenken der oben und unten am
Ablenksystem angebrachten Entzerrungsmagnete behoben
werden.

siehe Abb. 13

Zur Eckenentzerrung kdnnen bis zu 4 Entzerrungsmagnete dreh-
bar auf dem Rand der Ablenkeinheit angebracht sein, die so
eingestellt werden, dafy das Bild frei von Eckenverzeichnungen
ist.

Eckenentzerrung

Schwaizschulter siehe Abb. 14

Unmodulierten Mehmarkensender, dessen Frequenz etwa in
Bandmitte (auf dem Dach der Durchlakkurve) eines Senders
liegt, am (1) Antenneneingang.

Helligkeitsregler auf Linksanschlag. Kontrastregler auf Rechts-
anschlag. Réhrenvoltmeter (oder Voltmeter mit Ri = 10 kQ
und 300 mV Vollausschlag) an Mefpunkt (12) (Katode
PC(H) 200) und Mehpunki (13) (Fubpunkt Kontrastregler).
Der negative Pol des Instrumentes kommt an Mefpunkt {12).

Ausgangsspannung des Senders 5 mV. Bei dieser Senderaus-
gangsspannung mit R 240 die Spannung zwischen Mefpunkt
{12) und Mehpunkt (13) auf 300 mV einstellen.

Weifywert sieche Abb. 14

Mefhpunkt (8) und (11) kurzschliehen, Kontrastregler auf Rechts-
anschlag, Helligkeitsregler auf Linksanschlag. Réhrenvoltmeter
an Kollektor von V 430 (Video-Endstufe) und Masse anschliefsen.
Mit Einstellregler R 187 ‘eine Spannung von 15V einstellen.
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Service-Einstellungen

Fokussierung (Schérfe)

Die Einstellung der Fokussierung erfolgt bei Bedarf durch Um-
stecken des Fokussiersteckers auf der Bildrdhrenplatte. Es wird
auf max. Bildscharfe eingestellt. Bildscharfe bei hellem und
dunklem Bild kontrollieren.

Bildfang siehe Abb. 1 und 14

Regler R 316 so einstellen, dak das Bild langsam von unfen
rach oben lauft und dann einfangt.

Zeilenfang siehe Abb. 1 und 14

Mefpunkt ¢(31) mit Masse verbinden. L 335 so einstellen, daf
die Zeile scheinbar synchronisiert. Nach Aufheben des Kurz-
schlusses mufy das Bild ruhig stehen.

Bildbreitenautomatik siehe Abb. 1 und 14

Sender empfangen und Helligkeitsregler so einstellen, dafy das
Bild gerade sichtbar ist. Réhrenvolimeter parallel zum Booster-
kondensator C 350 anklemmen. Mit R 346 Spannung Uber C 350
auf 650 V einstellen. Bildbreite kontrollieren. Falls das Bild
zu breit oder zu schmal ist, kann eine geringfigige Korrektur
der Bildbreite mit R 346 vorgenommen werden.

Bildhdhe siehe Abb. 1 und 14
Die Bildhdhe wird mit dem Regler R 319 eingestellt.

Bildlinearitat siehe Abb. 1 und 14

Die Einsteliung der Bildlinearitat erfolgt mit Hilfe der Regler
R 317 (oben) und R 318 (unten).

Eckenentzerrung

17EV 2021/--z

Abb. 13

Zeilenlinearitat siehe Abb. 1 und 14

Die Zeilenlinearitat kann bei Bedarf im linken Drittel des Bildes
mit Hilfe von L 352 nachgestellt werden.

Bildlage siehe Abb. 13

Die Bildlage kann mit den Magnetringen, die drehbar auf dem
Ablenksystem montiert sind, eingestellt werden.

Kissenentzerrung siehe Abb. 13

Zur Behebung kissenférmiger Verzeichnungen am linken und
rechten Bildrand sind 2 drehbare Entzerrungsmagnete seitlich
am Ablenksystem vorhanden.

Achtung! Die Entzerrungsmagnete beeinflussen die Zeilenline-
aritat. Werden sie verstellt, ist evil. die Zeilenlinearitat zu be-
richtigen.

Kissenformige Verzeichnungen am oberen und unteren Bildrand
kénnen durch Schieben bzw. Schwenken der oben und unten am
Ablenksystem angebrachten Entzerrungsmagnete behoben
werden.

Eckenentzerrung siehe Abb. 13 .

Zur Eckenentzerrung kénnen bis zu 4 Entzerrungsmagnete dreh-
bar auf dem Rand der Ablenkeinheit angebracht sein, die so
eingestellt werden, daf das Bild frei von Eckenverzeichnungen
ist.

Weifjwert und Schwarzschulter siehe Abb. 14

Hinweis: Einstellungen nur in der angegebenen Reihenfolge
durchfihren.

1. Weikwert-Einstellung mit R187

Mekpunkt (8) und {11) kurzschliehen. Kontrastregler auf Rechts-
anschlag, Helligkeitsregler auf Linksanschlag.

R 186 (geklebt auf R 212) mit 41 Q Uberbricken (2 Widerstande
82 Q parallel). Réhrenvoltmeter an (19) und Masse anschliefsen.
Mit Einstellregler R187 eine Spannung von 18V einstellen.
Bricke entfernen.

2. Schwarzwert-Einstellung mit R240

Unmodulierten Mefimarkensender, dessen Frequenz etwa in
Bandmitte (auf dem Dach der Durchlakkurve) eines Senders liegt,
an {1) Antenneneingang.

Helligkeitsregler auf Linksanschlag, Kontrastregler auf Rechts-
anschlag. Rohrenvoltmeter oder Voltmeter mit Ri = 10kQ an
Mehpunkt {(12) und {13) (Minus-Leitung des Instruments an
a2)).

Ausgangsspannung des Senders 5mV X 150/,

Einstellregler R 240 so einstellen, daf Instrument 40 mV anzeigt.

Abstimmautomatik

Die Abstimmautomatik kann mit Hilfe von L 751/752 (auf der
Rickwand mit ABSTIMMAUTOMATIK bezeichnet) auf die o&rt-
lichen Empfangsverhdlinisse eingestellt werden, indem bei
eingeschalteter AUTOMATIK auf beste Bildwiedergabe einge-
stellt wird.
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Reparaturhinweise

Hinweise fir Lotarbeiten an Transistoren!

Wahrend der Létarbeiten an Transistoren Gerat ausschalten.
Die Lbtkolbenspitze mufs spannungsfrei sein (Lotkolben vom
Lichtnetz trennen, Trennirafo verwenden oder erden).
Vorsicht! Transistoren und gedruckte Schaltungen kénnen durch
zu starke Erwdrmung beim Loten beschadigt werden. Létkolben
nur so lange an die Létverbindungen halten, bis das Zinn lautt.
Anschlukdrdhte der Transistoren zur besseren Warmeableitung
mit einer Flachzange oder Wérmeableitzange festhalten.

Ausbau des Chassis

Bei ROMA:

Rickwand abnehmen.
Linke Rastfeder (™ aus-
rasten und linke Chassis-
seite etwas nach hinten

ziehen. Rechte Rastfeder

@ ausrasten und rechte °0%0°

Chassisseite etwas nach _@ @
Chassis —2= | Fao)

hinten ziehen.
herausziehen (Abb. 6).

Zur Reparatur kann das
Chassis eingehangt wer-
den. Hierzu muf die
Einhangeschiene  (unter
dem Gehdusedeckel)
herausgezogen werden.
(Abb. 7). Es brauchen
keine elekirischen Ver-
bindungen gelést zu wer-

Einhdngeschiene

den, das Gerat bleibt
betriebstahig.

Abb. 7
Bei JAVA:

Obere  Chassisbefesti-
gung (D durch Linksdre-
hung l8sen. Linke Rast-
feder @ ausrasten und
linke Chassisseite etwas
nach hinten ziehen. Rech-
te Rastfeder @ ausrasten
und rechte Chassisseite

etwas nach hinten zie-
hen. Chassis herauszie-
hen.

Bei allen Gerdten
auker ROMA und JAVA:

Ruckwand abnehmen.

% Rasthebel (D nach hinten

!% ziehen. Linke Rastfeder
DY @ ausrasten und linke
! Chassisseite etwas nach

| hinten ziehen. Rechte
Rastfeder (@ ausrasten
und rechte Chassisseite
etwas nach hinten ziehen.

. Chassis herausziehen

R e
(Abb. 8).

Abb. 8
Zur Reparatur kann das b
Chassis eingehdangt wer-
den. Hierzu keine elek- inhanaéhak
trischen  Verbindungen Einhangenaken
I6sen. (Abb. 9) MANILA,
PALERMO: Flugelmutter : 500
am Einhdngehaken 16- °°
en, Haken bis zum An- — |
schlag nach hinten zie- L
hen. FIG t -
en. Flogelmutter fest ==

drehen, Chassis einhan-
gen. Abb. 9

Abnehmen des Hochspannungs-Kifigs siehe Abb. 1C
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O O Ot Schrauben @, @ und @ I6-
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Hohiniet stecken @ und nach
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@ §2 men.
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Abb. 10 (LQ

Bildrohrenwechsel (Sicherheitsvorschriften beachten!)

Chassis ausbauen wie oben. Verbindungsleitungen lésen. Bild-
rdhre Uber Widerstand 10—100 kQ entladen. Seitenlautsprecher
ausbauven. Gehduse auf Frontseite legen, weiche Unierlage be-
nutzen (bei Geraten mit vorstehender Bildréhre: Gehduse mit
der Frontseite so auf 2 Unterlagen auflegen, dafy die Bildrohre
freiliegt). .

Verschraubungen des Spannbandes in den Geh&useecken [6sen.
Bildrshre am Spannband anfassen und vorsichlig aus dem
Gehéause nehmen. Bildréhre auf weiche Unterlage legen.
Bildrohre nicht am Rohrenhals anfassen oder
aufstitzen! .

Abnehmen der Schutzfolie bei ROMA: Schutzfolie
von den Haltewinkeln der Bildréhre dricken (stabilen Schrau-
benzieher als Hebel benutzen).

Anbringen der Schutzfolie bei ROMA: Schutzfolie
auf weiche Unterlage legen, glatte Seite nach unten (die an-
gerauhte Seite der Schutzfolie mufy Kontakt mit dem Bildschirm
haben). Bildréhre mit Spannband, auf die Schutzfolie legen.
Drahirahmen der Schutzfolie auf die paarweise angeordneten
Haken an den Bildrshren-Haltewinkeln héngen (stabilen Schrau-
benzieher als Hebel benutzen).

Vor dem Einsetzen der Bildréhre Zahnradmuttern in den 4 Ge-
hauseecken nach vorn drehen. Bildrdhre einsetzen und Zahn-
radmuttern bis zum Anschlag an die Haltewinkel der Bildrohre
zurickdrehen. (Durch Verstellen der Zahnradmuttern kann eine
einwandfreie Anlage der Bildréhre an die Bildrohrenmaske er-
reichi werden.) Erdungsband wieder in der gleichen Weise wie
bei der ausgebauten Bildréhre anbringen.

Zur Beachtung bei Austausch der Tastenkombination

siche Abb. 11a und 11b

Unterhalb der Tastenkombination befinden sich Justierschrauben
bzw. Justiermuttern fur die Lage der Tasten und der Bereichs-

und Kanalanzeigetrommel zu den Ausschnitten in der Gehduse-
Frontblende.

Abb 11a (ROMA) Abb. 11b

Korrekturen fir Bereichs- und Kanulanzeige Abb. 12

1. Die Korrektur for die Bereichsanzeige geschieht durch L&-
sen der in Abb. 12 gekennzeichnefen Schrauben und Ver-
schieben des mit Langléchern versehenen Winkels auf
der Wendel der Bereichsanzeige-Trommel.

2. Die Korrektur for die Kanalanzeige kann man durch Ab-
heben der in Abb. 12 gekennzeichneten Makrolon-Feder
vornehmen. Dadurch wird die Trommel frei und kann in
die richtige Stellung gedreht werden.

Schrauben lOsen

Makrolon-Feder ~
abheben

Abb. 12
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